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Le synthetiseur Adret 3310 A* est un instrument 
programmable qui combine les qualites de 
precision et de stability d’un synthetiseur de 
frequence avec celles d’un generateur de niveau 
muni d’un attenuateur de precision : 



300Hz 

60MHz 


• Une seule gamme de frequence de 300 Hz 
a 60 MHz avec 0,1 Hz de resolution. 

• Stability de frequence ± 5.10~ 9 /24 h. 

• Niveau de sortie + 20 dBm a — 79,9 dBm avec 
0,1 dB de resolution. 

• Regulation du niveau de sortie ± 0,3 dB dans 
toute la gamme de frequence. 

• Bruit de phase pres de la porteuse — 110 dB/Hz. 

Entierement programmable, le synthetiseur 
3310 A est particulierement bien adapte 
aux bancs de test automatiques, aux systemes 
de radiocommunications et au pilotage 
d’emetteurs de grande puissance. La 
programmation peut s’effectuer directement 
en code BCD parallele, ou par bus IEC 
k l’aide de l’interface Adret 414. En outre, 
cet instrument possede deux constantes 
de temps d’ALC, ce qui permet une 
commutation tres rapide du niveau de sortie 
pour les frequences superieures a 10 kHz. 


*Cet instrument possede une version laboratoire, 
le 3300 A, modulable en amplitude et en 
frequence. 



Affichage local \ 
de la frequence t < 
300 Hz a 60 MHz j 
resolution 0,1 Hz i 
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Asservissement 
sur etalon exterieur 
5 MHz ou 10 MHz 



Connecteur 


de programmation 
du niveau 
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Sortie de reference 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 





FREQUENCE 

* N ombre de chiffres : 9 

* Resolution : 0,1 Hz 

* Gamine de frequence : 300 Hz a 
59,999 999 9 MHz. 


Stabiiite : 

± 2.10 _a /24 h apres 72 h de fonction- 
nement ininterrompu. 

± 5.10“ 9 /24 h apres 3 mois de fono 
tionnement ininterrompu. 

3SERVISSEMENT 

Sur etalon exterieur, par comparateur 
incorpore. 

Frequence : 5 MHz ou 10 MHz. 

Niveau : 200 mV a 1 V eff/50 

Controls de Passe rvissement par Tinter- 
medjaire de deux voyants «LED», calage 
du pilote interne par potentiometre 
10 tours, tension d'asservis-sement pilote 
±5 V disponible sur panneau arriere. 

SORTIE 10 MHz DE REFERENCE 

500 mV eff/50 n 

NIVEAU DE SORTIE 
Impedance de sortie : 50 n 
Dynamique ; 

99,9 dB de + 20 dBm a - 79,9 dBm 
(2,24 V a 22,6 ^Veff/50 H). 

Attenuation : 

Pas de 10 dB, 1 dB et 0,1 dB. 

* Precision de Fattenuateur : ± 1 dB 
pour 100 dB d'attenuation. 

• Taux d'onde stationnaire < 1,2 quelle 
que solt Patten nation. 

gulation du niveau de sortie : 

* * ± 0,3 dB de 300 Hz a 60 MHz, le 

commutateur de constante de temps 
d’ALC etant sur la position F < 10 kHz* 

*± 0,3 dB de 10 kHz a 60 MHz, le 
commutateur de constante de temps 
d'ALC etant sur la position F > 10 kHz. 

La regulation typique du niveau de sortie 
en fonction de la frequence est donnee 
par la courbe ci-dessous. 



PURETfc SPECTRALE (a + 13 dBm) 

Rates harmoniques : - 40 dB (typique 
-45 dB). 


Raies non harmoniques : — 75 dB 
(typique SO dB) 

Bruit de phase dans une bande de 1 Hz : 



PROGRAMMATION 

La selection du mode Programmation est 
realises par Fintermediaire des connec- 
teurs places sur le panneau arriere de 
l'appareil* 

* Logique TTL a prelevement de courant 
Niveau :0 V a +0,4 V/0,2 mA 
Niveau «1» : Hh 2 V a + 5 V/0,1 mA 

* Code BCD par allele 
Programmation de la frequence 

* Resolution : 0,1 Hz 

* Temps d'acquisition : 
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1,5 ms 

10 4 Hz 

0,7 ms 

1 ms 
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0,5 ms 
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Inferieur 
ou ega 1 
a lO^Hz 

En 1 ms, Ferreur de 
frequence est 
inferieure a 1 Hz. 


Les temps d’acquisition ci-dessus ne 
dependent que du poids des increments 
affect es par le change men t de frequence. 


Programmation du niveau de sortie 
Resolution : 0,1 dB 

Temps d'acquisition du niveau 

• Pas de 10 dB (sauf commutation de 
+ 20 dBm a + 10 dBm et inversement) : 
3 ms. 

Les transitoiies sont toujours un passage 
pax Fattenuation maximum et leur duree 
n 1 ex cede pas l ms. 

• Commutation 4- 20 dBm a + 10 dBm 
et inversement, pas de I dB et pas de 
0,1 dB : 

3 ms avec constante de temps F > 1 0 kHz. 
300 ms avec constante de temps 
F < 10 kHz* 

Programmation de la constante de temps 

Niveau «1» : F < 10 kHz 
Niveau «0> : F > 10 kHz 


Alimentation 

Tension A 15 V - 230 V (± 10 %) 
Frequence :50 a 400 Hz 
Consommation : 30 VA 

Dimensions 
Adaptable an rack 19" 

Hauteur : 132 mm (3U) 

Largeur : 440 mm 

Profondeur :452 mm (hors tout) 

Masse : 12 kg environ 

Environnement : 

Fonctionnement : 0 a + 5Q*C 
S lockage : 20*C&+70'C 


OPTIONS 

03 80006400 adaptation rack 19” 

01 33109001 : cordon de liaison a 
Flnterface 414 (pour la programmation 
par bus IEC), 



VERSION LABORATOIRE 
3300 A 


modulable en amplitude 
et en frequence 



Touted les mesures de precision et de stabiiite de frequence sont realises dans noire laboratoire de metrologie habilite par le BNM * 
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Ces caracteristiques sont susceplibles d'etre modfflees sans p re aids 
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